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Примечания

1. Пищевой лоток 9. Винт
2. Кнопка крепления 10. Резцовая доска (грубо)
3.Переключатель ON / OFF 11. Резцовая доска (тонкая)
4.Переключатель REV 12. Кольцо крепления
5. Тело 13. Резцовая доска (средняя)
6. головка коробки передач 14. режущий лезвие
7. Курьер 15. Сосиски
8. Алюминиевая крышка 16. Приложение Kubbe

Важные гарантии
 Только для домашнего использования. Не используйте в промышленных

целях.
 Выключение штепселя при сборке и демонтаже блока.
 При использовании любых приборов вблизи детей требуется тщательный

контроль.
 При ношении устройства необходимо держать тело обеими руками. Не

используйте трамплин или головное устройство.
 При использовании аксессуаров Kibbe не фиксировать режущие лезвия и

панели.
 Не толкайте продукт руками. Используйте пищевые двигатели.
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 Не перемалывайте твердые продукты, такие как кости и орехи.
 Не используйте твердые волокна для измельчения имбиря и других

материалов.
 Продолжительность непрерывной работы мясорубки не должна превышать

10 минут, время охлаждения двигателя - 10 минут.
 После того, как предыдущий режим работы остановился более чем на 30

секунд, блок будет работать от "ON" до "R" или от "R" до "R".
 Во избежание защемления не используйте устройство при чрезмерном

давлении.
 При запуске выключателя не включайте.
 Не пытайтесь самостоятельно менять детали и ремонтировать

оборудование.
 Данное устройство не предназначено для использования лицами с

ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями
или без опыта и знаний (включая детей), за исключением случаев, когда его
использование контролируется или направляется лицом, ответственным за
его безопасность.

 Следует следить за детьми, чтобы они не играли с электроприборами.
 Если линия электропитания или штепсель повреждены, не используйте это

устройство. Профессиональный техник возвращает их в мастерскую.

Впервые в жизни
 Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на этикетке,

напряжению питания в доме.
 Мытье всех деталей теплой мыльной водой (кроме кузова).
 Перед вставкой убедитесь, что переключатель ON / OFF / R находится в

положении "OFF".

Инструкция по эксплуатации

Сборка
 Держите голову и вставляйте ее в вход (при вставке

обратите внимание, что голова должна наклоняться
по стрелке сверху, см. рисунок 1), а затем двигайте
голову против часовой стрелки, чтобы голова была
крепкой (рисунок 2).

 Поместите змею в голову, сначала положите
длинный конец, а затем поверните, чтобы немного
подать винт, пока он не будет помещен в корпус
двигателя (рисунок 3).

 Как показано на рисунке 4, режущий лезвие
помещается на змеевидный вал, лезвие направляется
вперед. Мясо не может быть измельчено, если оно не
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установлено должным образом.
 Поместите требуемую режущую пластину рядом с режущим лезвием и

установите выступ в канавку (рисунок 5).
 Поддерживайте или нажимайте на центр режущей пластины одним пальцем,

а затем скручивайте крепежное кольцо другой рукой (рисунок 6). Не
затягивайте слишком сильно.

 Поставьте тарелку на голову и закрепите ее на месте.
 Поместите устройство в твердое место.
 Воздушный канал в нижней части корпуса двигателя должен оставаться

открытым и не должен быть заблокирован.

Мясорубка с мясом
 Все продукты разрезать на куски (рекомендуется мясо без костей, костей и

жира, примерный размер: 20 мм x 20 мм x 60 мм), чтобы их можно было
легко поместить в отверстие бункера.

 Включите разъем устройства и переключите ручку on / OFF / R в положение
"on".

 Поместите еду в бункер. Используйте только пищевые двигатели (рисунок
7).

 После использования выключите устройство и отключите его от источника
питания.

Обратная функция
 Если возникает заикание, нажмите переключатель ON / off / R в положение

"off" и ждите, пока двигатель остановится на 5 секунд, а затем
переключитесь в положение "R", чтобы выключить устройство.

 Змея вращается в противоположном направлении, голова становится пустой.
 Если это не сработает, выключите устройство и очистите его.

Изготовление Kibbe
Рецепт
Заполнитель
Баранина 100 г
Оливковое масло 1 1/Ложка
Лук (мелко нарезанный) 1 1/Ложка
Пряности На ваш вкус
Соль На ваш вкус
Мука 1 1/Ложка
 Мясо один или два раза.
 Обжарьте лук до коричневого цвета, добавьте

баранину, все специи, соль и муку.

Выходная муфта
Мясо 450 г
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Мука 150-200 г
Пряности На ваш вкус
Мускатный орех (мелко нарезанный) 1
Паприка На ваш вкус
Перец На ваш вкус
 Мясо нарезать три раза и смешать все материалы в миске. Больше мяса и

меньше муки для экспортных крышек, чтобы создать лучшую консистенцию
и вкус.

 Измельчите смесь три раза..
 Демонтаж выполняется в обратном порядке 5 - 3 для демонтажа режущих

пластин и режущих лезвий.
 Поместите вложения Kibbe A и B вместе на ось подающего винта и

установите выступ в канавку (рисунок 8).
 Отверните крышку на место, пока она не затянется. Не затягивайте слишком

сильно (рисунок 9).
 Изготовление

цилиндрических крышек
для выхода (рисунок 10).

 Создать рекламу Kibbe,
показанную ниже, и
взорвать.

Изготовление сосисок
◆ Перед началом, пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы собрать

аксессуары для сосисок (рисунок 11)

Чистка и техническое обслуживание

Удаление
 Убедитесь, что двигатель полностью остановлен.
 Разъём разъема питания.
 Демонтаж выполняется в обратном порядке на рисунках 1 - 6
 Как показано на рисунке, положите отвертку между режущей пластиной и

головкой ножа и поднимите ее (рисунок 12).
 Нажмите ручку крепления, чтобы переместить голову в направлении,
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указанном на рисунке 13, и затем можно удалить голову.

Чистка
 Удалите мясо и так далее. Вымойте каждую часть в

горячей мыльной воде.
 Хлорсодержащий отбеливающий раствор

обесцвечивает поверхность алюминия.
 Не погружайте корпус двигателя в воду, его можно

протирать только мокрой тканью.
 Разбавители и бензин могут сломаться или изменить

цвет устройства.
 Вытрите все нарезки влажной тканью растительного

масла.

Спецификация

Электричество 220 - 240 В ~50 Гц
Номинальная мощность

N.W/G.W
Внешний размер (длина х глубина х

высота)






